
領先業界的原廠連續供墨系統

Epson UltraChrome DS無毒環保墨水

1608mm
914mm

1,128mm

品質
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全新進化PrecisionCore精點微噴科技

型號 SC-F6270

噴頭技術 PrecisionCore高效能噴頭，每色有360 x 2 組噴嘴 (共 4 色)

最高解析度 720 x 1440 dpi*

列印速度

1 刷數(360x720)

8 刷數(720x1440)

63.4 平方公尺/小時

8.3 平方公尺/小時

捲筒紙材

收送系統

捲筒外徑

單捲紙材自動送紙 (搭配無紙軸接合器)

紙材寬幅 254 至 1118 mm (44 英吋)

可列印寬幅 最大可至 1112 mm 邊緣餘白：二邊各3 mm

紙材厚度 0.08 至0.50 mm

最大 103mm (搭配2英吋無紙軸接合器）

最大 150mm (搭配3英吋無紙軸接合器）

耗材 廢墨收集盒 (C13T619300)

自動裁刀刀片 (C13S902006)

廢墨收集桶 (C13T724000)

噴頭維護組 (C13S210042)

墨水 F6270 Ink 1000ml 特黑(7109528)

F6270 Ink 1000ml 黃(7107783)

F6270 Ink 1000ml 藍(7107781)

F6270 Ink 1000ml 洋紅(7107782)

墨水

墨水種類

色數

Epson UltraChrome DS 墨水

墨水槽容量 1.5 公升

4 色 ( C, M, Y, HDK )

電力需求

電壓

耗電量

AC 100-240V(AC90-264V) 50-60Hz  1.0-0.5A

待機模式：20W 

電源關閉待機模式：低於0.4W

睡眠模式：3W

操作中：約65W

機型尺寸

體積 (寬 x 深 x 高)

重量

1,608(W) x 914(D) x 1,128(H) mm

94 公斤(不含墨水)

環境規格

溫度

溼度

15°C - 35°C(操作中)

20 - 80%(操作中)

建議濕度為40 - 60%(建議可搭配室內除濕機)

連接介面

USB

Ethernet

USB2.0 

100Base-T/1000Base-T

顯示螢幕 2.5 吋彩色 LCD控制面板

44吋熱昇華紡織輸出機
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*由日本第三方公證單位測試所得，每項數據皆能符合市場需求。

耐日光染色堅牢度(EN ISO105B02)

耐洗染色堅牢度(EN ISO105C02)

耐磨擦染色堅牢度 (EN ISO105E04)

熱昇華設備應用廣泛

SC-F 系列是針對紡織產品量身設計，適用於
服飾、專業運動服、裝飾品、廣告布旗、布
質展示物等不同產品領域，不同產業背景使
用者，皆可輕鬆完成每次列印。

穩定的設備品質，提供穩定的生產品質

Epson 從設計階段時，就以大量生產為前提
來設計 SC-F系列，例如水平偵測器可於列印
過程中，免除異物損害噴頭，讓設備使用壽
命延長，減少維修之需求。加上自動化機器
人生產線提供的高剛性焊接以及材質，能讓
設備列印時的晃動減到最低，提升了列印的
品質。

業界領先高容量原廠連續供墨系統

SC-F系列提供 1.5 公升墨水槽搭配墨水補充
包，除了可以滿足大量列印生產時，減少更
換墨水匣的次數的需求外，還能在列印過程
中，透過墨水補充警示系統，提醒使用者適
時更換墨水晶片與補充墨水。墨水槽濾網的
設計，可以保護噴頭免於雜物進入以及延長
噴頭壽命，讓您的列印過程更順暢，不再因
停機而減少商機。

UltraChrome DS 墨水擁有高品質持久性

Epson UltraChrome DS 墨水擁有高耐光性、
防水性、耐摩擦性等，讓輸出圖像的效果保
持能更持久。經各向牢度測試，證明原廠墨
水品質可靠度最佳。

設備設定分享與備援

使用者可以透過設備的控制介面將各機台的
不同設定做備援以及分享，讓同時擁有多台 
SC-F系列的使用者，能更簡單管理所有機台
以及安全備援。

設備狀態通知系統

使用者除了可以藉由設備上的警示系統得知
各項異常狀態產生外，可以透由設定之 
EMAIL 通知，得知列印警示，讓使用者可以
在列印時，進行其他業務，讓人力運用更有
效。

全新進化PrecisionCore噴頭科技與
智慧型可變墨點技術

SC-F6270 採用PrecisionCore TFP 噴頭，功
能超越市面上一般壓電式噴頭，從 360dpi 
到 720dpi，每一色系皆擁有 2 倍的噴嘴，
每個單一噴頭擁有 8 個噴嘴組。當使用較少
刷數列印時，可媲美市面上噴頭的多刷數列
印之效果，讓使用者使用較少刷數即可得到
高列印品質。加上 Epson 噴頭智慧型可變墨
點技術，每張輸出成品皆有優質列印效果。
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Epson UltraChrome DS 墨水
符合OEKO-TEX® Standard 100標準要求

OEKO-TEX® Standard 100 是一項針對紡織
品於熱轉印生產流程中所需的原材、半成品
以及最後製成品進行的專業獨立測試與效果
認證。Epson SC-F系列搭配UltraChromeDS 
墨水，符合OEKO-TEX® Standard 100標準要
求，驗證本產品對於成人及小孩安全無虞。 
OEKO-TEX® Standard 100 認證資訊，為您
的產品更添加價值與競爭力。

SC-F6270在市場同等級中擁有高產能，最高
輸出可達每小時 63.4 平方公尺。透過Preci-
sionCore TFP 噴頭與智慧型可變墨點技術，
使墨點落墨位置更精確、墨點外型更平順。
除了列印效果優於一般之外，輸出速度更優
於同等級產品。

列印速度優於同級產品


